
SERVICIO DE REPARACIÓN Y CALIBRACIÓN DE PIPETAS GILSON

Las Pipetman® y Microman® Gilson son dispositivos de precisión usados diariamente en las rutinas de los laboratorios,

contribuyendo en todo tipo de aplicaciones. Debido a su importancia como herramienta de trabajo, deben ser revisadas

y calibradas anualmente, asegurando el cumplimiento de los estándares de exactitud y reproducibilidad más exigentes.

SERVICIO GILSON DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, REPARACIÓN Y CALIBRACIÓN

Calibraciones de acuerdo a las especificaciones ISO 8655-2

Todas ellas incluyen:

• Transporte de recogida y entrega incluido en el precio.
• Inspección visual (condiciones de la pipeta a la recepción).
• Desmontaje y limpieza interna.
• Descontaminación biológica externa*.
• Test de estanqueidad.
• Engrasado del pistón (si el modelo lo requiere).
• Calibración gravimétrica**.
• Emisión de Certificado de Calibración Gilson.

*mediante UV. Para descontaminación biológica química solicitar presupuesto.

**para Pipetman® multicanal sólo se llevará a cabo en los canales 1 y 8 o 1 y 12.

***solo en Pipetman® monocanales.

➢  Las pipetas fuera de la norma ISO 8655-2 serán ajustadas de acuerdo a nuestros protocolos y recalibradas
posteriormente.

➢  TODAS LAS CALIBRACIONES (ESTÁNDAR O BAJO LA NORMATIVA ISO 17025) TIENEN UN
PERIODO DE GARANTÍA DE DOS MESES DESDE LA FECHA DE REPARACIÓN Y/O CALIBRACIÓN.

o Calibración en dos niveles (nominal y mínimo).
o Cuatro medidas por nivel.
o Juntas O-ring y piston seal incluidas***.

o Las piezas de repuesto adicionales se facturarán
por separado.

o Calibración en dos niveles (nominal y mínimo).
o Diez medidas por nivel.
o Juntas O-ring y piston seal incluidas***.

o Las piezas de repuesto adicionales se facturarán
por separado.
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SERVICIO DE REPARACIÓN Y CALIBRACIÓN DE PIPETAS GILSON

PROTOCOLO DE PETICIÓN DE SERVICIOS Y PRECIO:

PROTOCOLO DE ENVÍO (solicitar documento de envío):

o Identificar la/s pipeta/s a enviar (modelo y nº de serie).

o Detallar el lugar de entrega (dirección, persona de contacto, e-mail y/o teléfono).

o Detallar la dirección de facturación y el CIF.

o Indicar el servicio de reparación/calibración elegido.

o Embalar las pipetas y enviarlas en una caja de tamaño adecuado.

 o Enviar el archivo a tpromo@pascualyfurio.com ó esevilla@pascualyfurio.com .

PRECIOS CALIBRACIÓN ESTÁNDAR (IVA 21% no incluido):

BRONCE PLATA

Nº PIPETAS 1 2-3 ≥4 1 2-3 ≥4

PRECIO (€) 53.28

MONOCANALES

Servicio

≥4

67.73

41.54 32.06 61.64 53.39 47.41

MULTICANALES Y ELECTRÓNICAS

Servicio BRONCE PLATA

Nº PIPETAS 1 2-3 1 2-3 ≥4

PRECIO (€) 58,70 54.18 49.67 82.97 77.10



SERVICIO DE REPARACIÓN Y CALIBRACIÓN DE PIPETAS GILSON

PRECIOS CALIBRACIÓN BAJO NORMATIVA ISO 17025 (IVA 21% no incluido):

Servicio MONOCANALES MULTICANALES / ELECTRÓNICAS

Nº PIPETAS 1 2-3 ≥4 1 2-3 ≥4

PRECIO (€) 111.42 103.18 97.19 129.15 123.90 118.65

➢  Las calibraciones ISO 17025 de multicanales para todos los canales u otros servicios personalizados se cotizarán
a petición del cliente mediante presupuesto o información aparte.

➢  Las calibraciones de las pipetas monocanales se realizaran en el primer y ultimo canal si se desea calibración en
todos los canales se cotizara aparte.


